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1- IDENTIFICAGCAO

Nome do produto: EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA
;Jrzc:jlrﬁg?mendado do Extingéo de incéndio, fogos das classes A.

Restri¢des de uso: N&o deve ser utilizado em equipamento elétrico.

Empresa: KIDDE BRASIL LTDA.

Endereco: Rodovia Fernéo Dias, km 939,6 - Rodeio - Extrema — MG
Telefone da empresa: 55-(35)-3435 7800

Telefone para emergéncias: 55-(35)-3435 7800

55-(35)-3435 7801
55-(35)-3435 7814

E-mail meioambiente.extrema@kidde.com.br

Fax:

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo de perigo do

produto quimico:

Sistema de classificagdo ABNT NBR 14725-2

utilizado: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de
Produtos Quimicos, ONU.

Gases sob pressdo — Gas comprimido

Outros perigos que nao
resultam em uma
classificacéo:

Elementos apropriados da rotulagem

E um asfixiante simples e, em concentracdes elevadas, provoca asfixia
por reducdo da concentracdo de oxigénio do ambiente.
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Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaucdo:

ATENCAO
H280: Contém gas sob pressdo: pode explodir sob acdo do calor.

ARMAZENAMENTO:

P410 + P403: Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem
ventilado.

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas
que contribuem para o
perigo:

Componentes N° CAS Concentracéo (%0)
Ar comprimido 132259-10-0 93-95
Hélio 7440-59-7 5-7

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalag&o:

Contato com a pele:

Os gases podem provocar tontura ou asfixia. Remova a vitima para
local ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que nao
dificulte a respiracdo. Monitore a funcdo respiratéria. Se a vitima
estiver respirando com dificuldade, forneca oxigénio. Se necessario
aplique respiracgdo artificial. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de agua.
Roupas aderidas a pele devem ser descongeladas com agua morna
antes de serem removidas. Consulte um medico. Leve esta FISPQ.
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Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de &gua,
mantendo as palpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Consulte um médico.
Leve esta FISPQ.

Néo induza o vomito. Lave a boca da pessoa exposta com agua. Caso
Ingestao: sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

E um asfixiante simples e, em concentracdes elevadas, provoca asfixia
por redugéo da concentragdo de oxigénio do ambiente. O contato com
0 produto pode causar queimadura pelo frio na pele e aos olhos
(frostbite).

Evite exposicdo ao produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de

Notas para 0 médico: suporte como correcdo de distarbios hidroeletroliticos, metabolicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

Contato com os olhos:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou
tardios:

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao: N&o aplicavel. Trata-se de um extintor de incéndio.

Perigos especificos da mistura A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
ou substancia: gases irritantes e toxicos como monoéxido e didxido de carbono.

Equipamento de protegdo respiratoria do tipo autbnomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e tanques
envolvidos no incéndio devem ser resfriados com jatos d’agua.

Medidas de protecéo da
equipe de combate a incéndio:

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de protecédo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao faz Isole o vazamento de fontes de igni¢do preventivamente. Evacue a
parte dos servicos de area. Mantenha as pessoas nao autorizadas afastadas da area. Pare o
eémergencia. vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Ndo fume. N&o toque nos
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Para o pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes a0 meio ambiente:

Métodos e materiais para
contencdo e limpeza:

recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de
vestimentas adequadas. Evite exposicdo ao produto. Utilize
equipamento de protecdo individual conforme descrito na secéo 8.

Utilizar EPI completo com luvas de seguranca, 6culos de protecéo,
vestuario protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de
vazamento, onde a exposi¢do é grande, recomenda-se 0 uso de mascara
de protecdo respiratoria adequado.

Evite que o produto disperso atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Para a fase gasosa: Interrompa o escape do gas se for possivel fazé-lo
sem risco. Permaneca a favor do vento. N&o jogue agua no
derramamento ou na fonte do escape. Nao descarte recipientes usados
ou danificados diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto.
Todo o equipamento usado na contengdo do produto deve ser aterrado.
Para a fase liquida: Colete o produto derramado e coloque em
recipientes proprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca,
terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o
material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local
seguro. Para destinacdo final, proceda conforme a Secdo 13 desta
FISPQ.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaucdes para manuseio
seguro:

Medidas de higiene

Manuseie em uma darea ventilada ou com sistema geral de
ventilacdo/exaustdo local. Evite formacdo de poeiras. Evite exposicdo
ao produto. Evite contato com materiais incompativeis. Utilize
equipamento de protecéo individual conforme descrito na secgéo 8.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente ap6s 0 manuseio e antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser
trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a roupa € 0
equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de
alimentacéo.

Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
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Prevencdo de incéndio e N&o é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou
explosao: exploséo.

Armazene em local ventilado e protegido do calor. Armazenar o
produto na embalagem original ou extintor. O contetdo pode estar sob
pressdo - inspecionar periodicamente para que ndo haja ferrugem no

Condic¢6es adequadas: extintor e para assegurar a integridade do recipiente. Nao misturar
com outros agentes extintores. Este produto pode reagir, de forma
perigosa, com alguns materiais incompativeis conforme destacado na
Sec¢do 10. Mantenha afastado de materiais incompativeis.

Materiais para

; O cilindro ndo requer nenhum tipo de embalagem especial.
embalagens:

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle:

Limite de exposicdo Né&o estabelecidos.

ocupacional:

Indicadores bioldgicos: Né&o estabelecidos.

Medidas de controle de Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para 0 meio
engenharia: exterior. Estas medidas auxiliam na reducédo da exposicao ao produto.

Medidas de protecéo pessoal:

Protecdo dos olhos/face: Oculos de proteco.

Protecdo da pele e do corpo:  Luvas de seguranca, vestuario protetor adequado e sapatos fechados.
Protecdo respiratoria: Méscara de protecdo respiratdria adequada.

N&do é necessario o uso de EPIs especificos, pois o produto ndo
apresenta perigos térmicos.

Materiais para embalagens:  Semelhante a embalagem original.

Perigos térmicos:

9 - PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS
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Aspecto (estado fisico, forma
e cor):

Odor e limite de odor:
pH:

Ponto de fuséo/ponto de
congelamento:

.....

faixa de temperatura de
ebuligéo:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporacao:
Inflamabilidade (s6lido; gas):

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou
explosividade:

Pressdo de vapor:

Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

Temperatura de autoignigéo:

Temperatura de
decomposicéo:

Viscosidade:
Outras informacdes:

Liquido incolor pressurizado.

Inodoro
7,0

100°C

Né&o disponivel (Auséncia de dados).

Né&o disponivel (Auséncia de dados).
Né&o disponivel (Auséncia de dados).

Né&o aplicavel.
Né&o disponivel (Auséncia de dados).

17,5 mmHg a 25°C.

N&o disponivel (Auséncia de dados).
N&o disponivel (Auséncia de dados).
Soluvel em &gua.

Né&o disponivel (Auséncia de dados).
Né&o disponivel (Auséncia de dados).
Né&o disponivel (Auséncia de dados).

N&o disponivel (Auséncia de dados).
Densidade absoluta: 1,0 g/cm®.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
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Reatividade:
Estabilidade quimica:

Possibilidade de reacGes
perigosas:

Condic0es a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposigéo:

Produto néo reativo.
Estavel sob condi¢bes normais de temperatura e pressao.

Podem ocorrer reagdes violentas com substancias incompativeis com a
agua (sodio e litio metalico, por exemplo).

Temperaturas elevadas, umidade, contato com materiais incompativeis.

Agentes redutores fortes, &cidos cloridricos, tricloreto de fdsforo,
pentacloreto de fosforo, oxicloreto de fosforo, sodio e litio metalico.

N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicéo.

11 - INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosao/irritacéo da pele:

Lesdes
graves/irritacdo ocular:

Sensibilizacao respiratoria ou

da pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo e
lactacao:

Toxicidade ao érgdo-alvo

especifico — exposicao unica:

oculares

E um asfixiante simples e, em concentracdes elevadas, provoca asfixia
por reducdo da concentracdo de oxigénio do ambiente.

O contato com o produto pode causar queimadura pelo frio na pele
(frostbite).

O contato com o produto pode causar queimadura pelo frio nos olhos
(frostbite).

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificacdo ndo
foram cumpridos.

Baseado em informacGes disponiveis, os critérios de classificacdo ndo
foram cumpridos.

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificacdo nao
foram cumpridos.

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificagdo nédo
foram cumpridos.

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificacdo nédo
foram cumpridos.
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Toxicidade ao 6rgdo-alvo
especifico — exposicoes
repetidas:

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificacdo nao
foram cumpridos.

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificacdo nédo

Perigo por aspiracao: foram cumpridos.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Baseado em informacdes disponiveis, os critérios de classificacdo nao

Ecotoxicidade: .
foram cumpridos.

Persisténcia e Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto apresente
degradabilidade: persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

Em funcdo da auséncia de dados, ndo é esperado potencial

Potencial bioacumulativo: . . . "
bioacumulativo em organismos aquaticos.

Mobilidade no solo: Nao determinada.

Outros efeitos adversos: N&o sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinagdo final

Produto: O tratamento e a disposi¢do devem ser avaliados especificamente para
cada produto. Devem ser consultadas legislacbes federais, estaduais e
municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos S6lidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente
Restos de produtos: fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o
produto.

Recipiente/embalagem sob pressdao. N&o perfure ou queime, mesmo
Embalagem usada: apos o uso. Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos
do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
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descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANPORTE

Regulamentacgdes nacionais e internacionais:

Terrestre:

NUmero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de risco
principal:

Classe ou subclasse de risco
subsidiario:

NUmero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario:

NUumero ONU:

Nome
embarque:

apropriado

Classe ou subclasse de risco

principal:

para

Resolucdo n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos
Perigosos, e da outras providéncias

1044
EXTINTOR DE INCENDIO

2.2

NA

20

NA

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo em Mar
Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacéo Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organiza¢cdo Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
1044

FIRE EXTINGUISHERS

2.2

Classe ou subclasse de risco NA
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subsidiario:
Grupo de embalagem: NA
EmS: F-C,S-V
Poluente marinho: O produto ndo é considerado poluente marinho.
ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolucdo n°129 de 8
de dezembro de 2009.

RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.

Aéreo: IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da
Aviacdo Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905

IATA - “International Air Transport Association” (Associagdo
Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

NUmero ONU: 1044
Nome  apropriado  para ppe ey TINGUISHERS
embarque:
Classe ou subclasse de risco 29
principal: '
Classe ou subclasse de risco
xR NA
subsidiario:
Grupo de embalagem: NA

Perigoso ao meio ambiente: O produto ndo é considerado perigoso ao meio ambiente.

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998;
Regulamentacdes especificas Norma ABNT-NBR 14725;

para o produto quimico: Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma
Regulamentadora n° 26.
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16 - OUTRAS INFORMACOES

Informac6es importantes, mas nao especificamente descritas as secdes anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto
e sob as condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicagéo especificada na embalagem. Qualquer
outra forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdo com outros materiais, além de
formas de uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuério. Adverte-se que o
manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario.
No local de trabalho cabe a empresa usuéria do produto promover o treinamento de seus colaboradores
quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢cdo ao produto quimico.

FISPQ elaborada em Julho de 2018.

Legendas e abreviaturas:
CAS - Chemical Abstracts Service
ONU - Organizacédo das Nagdes Unidas
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