
Sistema de ¡gua
Resposta e supress„o r·pidas
Modelo ESFR K-1

DescriÁ„o

Os sprinklers de resposta e supress„o r·pidas, modelo ESFR K-1, s„o projetados para combate a 
incÍndio envolvendo grandes riscos, atuando pelo princÌpio de supress„o e operando no est·gio 
inicial do incÍndio. Com a liberaÁ„o de grande quantidade de ·gua em alta velocidade, o fogo È assim 
abafado antes do seu pleno desenvolvimento. S„o recomendados para edificaÁıes com atÈ 12,2 
metros de altura, inclinaÁ„o m·xima de telhado de 9,5° e estocagem com atÈ 10,6 metros. Desenvolvidos 
para ·reas de estocagem, os sprinklers ESFR podem eliminar a instalaÁ„o de sprinkler em nÌveis 
intermedi·rios e permitem maior flexibilidade de posicionamento de estocagem em racks simples, 
duplos ou m˙ltiplos. Proporcionam excelente supress„o para incÍndios envolvendo riscos de materiais 
Classe 4 e para estocagem de aerossol, oferecendo ainda, reduÁ„o no custo total da proteÁ„o contra 
incÍndio.

Os sprinklers ESFR est„o disponÌveis somente no estilo pendente, pois, em testes executados em escala 
real, constatou-se que, quando utilizados sprinklers upright, a tubulaÁ„o interferiu na sua distribuiÁ„o 
de ·gua, dificultando a supress„o do incÍndio. Os sprinklers de resposta e supress„o r·pidas tambÈm 
est„o disponÌveis com fator K = 25 (360,5), proporcionando maior reduÁ„o de press„o na instalaÁ„o 
em edificaÁıes com atÈ 13,7 metros de altura, com estocagem de atÈ 12,2 metros, sem a necessidade 
de instalaÁ„o de sprinklers em nÌvel intermedi·rio.

Consultar as normas aplic·veis para a correta instalaÁ„o de sprinklers de resposta e supress„o r·pidas.

Temperatura de operaÁ„o e cor das ampolas

3/4î (20 mm)


