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2030-DSR
Détecteur de fumée optique - alimenté par piles

Détails

Fonctionnalités clés 

Technical Specifications 

Weights and Dimensions 
Dimensions du détecteur 102mm x 36mm 
Poids (sans emballage) 125g 
Quantité 18 unités 

Certification/Approbations 

EN14604:2005  
Fabriqué selon la norme ISO9001 

Garantie 

Garantie du fabricant de 3 ans

Type de capteur Optique 
Alimentation principale 1 pile 9 V (fournies)  
Niveau de sortie audiol 85dB (A)  à 3 metres 
Options de montage Fixation murale ou pose autoportante 
Plage de température de fonctionnement 0 °C to 40 °C 
Plage d’humidité Jusqu’à 93 % HR (sans condensation) 
Stockage et transport -20 à 60 °C, 5 à 95 % HR (sans condensation))

Le détecteur de fumée optique Kidde est un détecteur de fumée optique 
alimenté par pile. Il dispose également d'une fonction de silencieux pour 
désactiver temporairement les alarmes intempestives.

 Détecteur de fumée optique
 Fonctionnement sur pile : pile 9 V fournies par défaut
 Bouton Silencieux : coupe temporairement les alarmes intempestives
 Garantie du fabricant de 3 ans




